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(1)  A central de GLP não poderá ser construída com um afastamento 

esgoto, de caixas de rede de luz e telefone, caixa ou ralo de gordura ou 

menor do que, 1,50 m de fossos ou ralos de escoamento de água ou 

ventilação, da fossa, do sumidouro.

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES A SEREM OBSERVADAS

a) Da Central de GLP:

(4) Não deverão ser embutidas em paredes ou lajes de reservatórios 

d'água; não deverão ficar em contato com dutos de ar condicionado, 

poços de elevadores e compartimentos destinados a passagens de 

(5) Quando se apresentarem expostas, deverão ser pintadas na cor 

(6) A rede de distribuição não deve ser embutida em tijolos vazados ou 

outros materiais que permitam a formação de vazios no interior da 

 (7) Ao longo de qualquer forro falso, salvo se for ventilado exceto 

 (8) Não devem passar em compartimentos destinados a dormitórios

 (9) Não devem passar em todo e qualquer local que propicie o 

acumulo de GLP, vazado ( subsolos, porôes e locais de dimensões 

A rede de distribuição deverá ser convenientemente testada, 

apresentando-se o laudo do referido teste quando da realização da 

quando utilizado tubo-luva conforme NBR 13932/97;

vistoria.O teste da rede embutida deve ser feito antes do revestimento 

ão podem passar por pontos de captação de ar para sistemas de 

(2) Ter um afastamento mínimo de 2,0 m de dutos de cabos de 

eletricidade e de tubulações metálicas de outra natureza que 

estiverem interligadas com o sistema de proteção contra descargas 

(3) Ter um afastamento, no mínimo, de 2,0 m de pára-raios e seus 

atmosféricas;

respectivos terras;

(1) N

b) Das canalizações

ventilação e dutos de ventilação;

c) Do teste de estanqueidade

parede.

 (1) 

tubulações (Shafts);

alumínio.

exiguas como entre pisos, tetos rebaixados)..   

das mesmas;

REGULADOR DE 2o ESTÁGIO 0,02 à 0,03 kgf/cm2 

REGISTRO DE CORTE (FECHO RÁPIDO)

NÚMERO DO APARTAMENTO

AÇO GALVANIZADO

AQUECEDOR DE PASSAGEM

MEDIDORES E REGULADORES

TUBULAÇÃO GLP

CONSUMO DE GLP = 117 KCAL/MIN

AÇO GALVANIZADO SEM COSTURA

REGISTROM DE CORTE ( FECHO RÁPIDO )

CONSUMO DE GLP = 380 KCAL/MIN

02 UNIDADES EM CADA PAV. TIPO

COLUNA DE GLP COM DIÂMETRO VARIÁVEL

(VER ESQUEMA VERTICAL)

FOGÃO  RESIDENCIAL COM QUATRO QUEIMADORES E 01 FORNO

VISTA INTERNA DO NICHO DE GLP P/01 MEDIDOR

DETALHE DO ABRIGO DO REGISTRO DE CORTE DO BLOCO

FRONTAL LATERAL

CONSUMOCENTRAL

S/ ESC.

VENEZIANA (ÁREA
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45 kg

GLP GLP 

45 kg

LAJE DE CONCRETO 

ESTRADO DE MADEIRA

PISO CONCRETO 10 CM
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PAREDES TIPO CORTA-FOGO 

TIJOLOS MACIÇOS RES. AO FOGO 2 horas

TIJOLOS MACIÇOS RES. AO FOGO 2 horas

PAREDES TIPO CORTA-FOGO 

15 x 10 cm

TELA METÁLICA

15 x 10 cm

TELA METÁLICA

LAJE DE CONCRETO 

ESCALA___________________________________1:25

VISTA FRONTAL

PORTA METÁLICA COM

VENEZIANAS 120x180cm

CUIDADO CENTRAL DE GÁS

LETRAS NA COR PRETA

SOBRE FUNDO AMARELO

OS BOTIJÕES DE GÁS SERÃO DIVIDIDOS EM 02 BATERIAS

01 BATERIA PARA USO E 01 BATERIA PARA RESERVA

CENTRAL DE GÁS

LEGENDA

1 - TAMPÃO 1"

2 -  PIG - TAIL DE BORRACHA

3 -  BOTIJÃO DE GÁS 45 KG

4 -  TUBO DE COBRE 1"

5 - COTOVELO 1"

6 - REGISTRO FECHO RÁPIDO 1"

7 - CONJUNTO DE CONTROLE E 

MANOBRA DE GAS
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CILINDROS 45 kG 

ESCALA____________________1:25

PLANTA CENTRAL

DE GÁS(GLP)
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VÁLVULA DE PARAGEM

(TIPO FECHO RÁPIDO)

CONJUNTO PARA 

CONTROLE E 

MANOBRA DE GÁS

TREDOLET COM

VÁLVULA DE RETENÇÃO

PIG-TAIL DE

BORRACHA (Ø 6,4 mm)

 01 P/ USO E 01 RESERVA

p/ consumo
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PORTA DE VIDRO

PAREDES TIPO CORTA-FOGO 

TIJOLOS MACIÇOS RES. AO FOGO 2 horas

PORTA DE VIDRO

VÁLVULA DE PARAGEM

(TIPO FECHO RÁPIDO)

VÁLVULA BLOQUEIO AUTOMÁTICO

REGULADOR DE PRESSÃO DE 1º ESTÁGIO

CILINDROS 45 kG 
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TUBO COBRE Ø 3/4" - SEGUE 

ENVOLTO CONCRETO PELO SOLO NATURAL

PLANTA CENTRAL
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CILINDROS 45 kG 

 01 P/ USO E 01 RESERVA

REGISTRO CORTE
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CONSUMO GLP

PONTO DE 

Nível de Iluminamento

Obs.:
Alimentação bivolta automático 100-240V
Autônomia miníma de 2 horas 

Luminária de emergência 30 LEDs

5 Lux em locais com desnível;
Escadas, Portas com h<2.10m, Obstáculos
3 Lux em locais planos;
Corredores, Halls, Elevadores, Refúgios

3#1.5mm²220V
10A

Circuito exclusivo de iluminação e
sinalização de emergência

30 LEDs 
Fluxo Luminoso 50-90Lumens

Piso acabado

24

H
 = 2,20m

12

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

Placa de sinalização fotoluminescente para abandono do local

Sem escala

Sem escala

Placa fotoluminescente de
sinalização para abandono de

local, fundo verde com letras na
cor branca com característica

fotoluminescente.

Luminária de emergência 2 faróis 1200lm (LED)

Piso acabado

3#1.5mm²220V
10A

Circuito exclusivo de iluminação e
sinalização de emergência

H
 =

 2
,2

0 
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Sem escala

OBS.: Alimentação bivolt automático 100-240V
Autônomia mínima de 2 horas
Fluxo luminoso de 1200 lúmens

Nível do fluxo luminoso:
- 5 Lux em locais com desnível (Escadas,
Portas com h<2.10m, Obstáculos);
- 3 Lux em locais planos (Corredores, 

Halls, Elevadores, Refúgios)

Quando forem usados projetores ou faróis deve-se
direcionar o feixe luminoso do aparelho de forma a não
causar ofuscamento devido à alta concentração de
luminosidade em uma área muito reduzida.

Piso acabado

H
 = 2,20m

NOTA: Não devem ser instaladas no teto.

Placa de sinalização fotoluminescente para abandono do local
Sem escala

Placa fotoluminescente de sinalização
para abandono de local com boneco e
seta, fundo verde com letras na cor

branca .
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PARA ABERTURA 
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EMEF ARNALDO FRANCISCO DOS SANTOS

PROJETO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

PPCI - 02/05
2.257,60m²

ENDEREÇO:

PROPRIETÁRIO:

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

DESENHO CAD:

DESCRIÇÃO:

ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA:

CONTATO:

ESCALA:

PLANTA DE SITUAÇÃO / LOCALIZAÇÃO

PLANTA BAIXA ARQUITETÔNICO / CORTES

ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA

EXTINTORES E SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

VISTA EM PERSPECTIVA 3D

MUNICÍPIO DE GALVÃO
CNPJ: 83.009.902/0001-16

RUA VITAL BRASIL ESQUINA COM RUA MANOEL LUSTOSA MARTINS
CENTRO, GALVÃO - SC

Engenheira Civil Bruna Henrique - CREA-SC 154.937-0

Engenheiro Civil Amarildo M. Ribeiro - CREA-SC 156.004-7

Engenheiro Eletricista Charlan Smaniotto Luzzatto  - CREA-SC 127.695-8

Eliveltro Jesus Passini - CREA-SC 084.559-7

Beatriz Verona Ceni - CREA-SC 136.400-2

amnoroeste@amnoroeste.org.br - (49) 3344-1991
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