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MEMORIAL DESCRITIVO

DADOS DA OBRA

Obra: Ampliacdo Creche Municipal de Galvao
Local: Escola Municipal de Galvao

Municipio: Galvao/SC

Area da Obra: 80,75 m?

OBJETIVO

A finalidade do presente documento & descrever as etapas construtivas, bem
como os materiais utilizados para execugdo da obra da ampliagdo de uma sala de
aula na Creche Municipal de Galvao - SC.

A obra devera ser executada rigorosamente de acordo com o memorial
descritivo e projetos aprovados. Toda e qualquer alteragdo que por necessidade
deva ser introduzida no projeto ou nas especificagcbes visando melhorias, s6 serdo
admitidas mediante consulta prévia e autoriza¢ao da fiscalizagao da Contratante.

Todos os materiais e servicos utilizados na obra deverdo seguir as Normas
Técnicas. A fiscalizagdo da Contratante se reserva no direito de a qualquer momento
da execugdo dos servigos solicitar a paralisagdo ou mesmo mandar refaze-los,
guando os mesmos nao se apresentarem de acordo com as especificagdes,
detalhes ou normas de boa técnica. Nos projetos apresentados, entre as medidas
tomadas em escala e medidas determinadas por cotas, prevalecerdao sempre as
ultimas.

A contratada devera, durante a execugao de todos os servigos previstos para
conclusdo da obra, observar as normas de seguranca do trabalho para seus
colaboradores, fornecendo os equipamentos necessarios para que tais sejam
seguidas corretamente. A contratada devera visitar o local onde serdo executadas
as obras, sendo que ndo serdo aceitas alegagdes de desconhecimento dos servigos
a serem realizados.

1.0 PLACA DA OBRA:
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As placas dos responsaveis deverdo ser fixadas na parte frontal da obra em
local visivel, colocadas no inicio dos trabalhos. A Contratada sera responsavel pelo
fornecimento e fixagio das placas de obra exigidas pela legislagdo do CREA e
demais o6rgdos de fiscalizagdo bem como das placas indicativas do o6rgao
repassador do recurso e do drgio responsavel pela fiscalizacao.

2.0 FUNDAGOES:

A escavacdo de solo sera manual para as sapatas e vigas baldrames e o
material retirado sera aproveitado para nivelamento e compactagdo, sobre o qual
sera executado o contra piso. As formas em madeira e a armacao da ferragem
deverdo seguir rigorosamente o projeto estrutural. O concreto tera resisténcia fck de
25 Mpa e sera dosado e preparado no proprio canteiro de obra. O langamento e
aplicacao do concreto nas fundagdes serdo feitos cuidadosamente, de tal forma que
ndo ocorra desagregamento dos materiais. Todas as vigas baldrames serdo
impermeabilizadas com emulsdo asfaltica em sua face superior e nas laterais com
altura minima de 15cm.

3.0 PAREDES (ALVENARIA):

A alvenaria se dara em tijolos ceramicos furado, tamanho Sx14x24cm, de boa
qualidade, assentada sobre as vigas baldrames apés estarem impermeabilizadas
com emulsdo asfiltica. As paredes executadas em tijolo furado deverao seguir as
dimensdes de projeto. Os tijolos deverdo ser molhados antes de sua colocagao.

O assentamento sera em % vez com juntas de 15mm, no prumo e no
alinhamento, trago 1:2:8 de cimento, cal hidratada e areia média. O levantamento
devera ser nivelado e com prumo devidamente conferido. As juntas terdo espessura
maxima de 15 mm e rebaixadas & ponta de colher. Sobre todas as portas e janelas
deverdo existir vergas e contravergas, armadas conforme o tamanho do vao, com 2
barras de ferro 5/16" (8,00mm), apoiadas em pelo menos 20 cm em cada lado do
vdo, com dimensdes de 9x14cm. As paredes receberdo chapisco e massa unica,
este devera ser iniciado logo apés a completa pega da argamassa das alvenarias e
chapisco. O reboco de cada pano sO sera iniciado depois de embutir todas as

canalizacbes que por ele devam passar.
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4.0 COBERTURA

4.1 Estrutura da Cobertura

Serdo em tesouras de madeira de boa qualidade e sem né, apoiadas e
fixadas nas esperas deixadas nas vigas de amarragao da edificagdo. A execucdo
devera obedecer a inclinagdo de 20% e as indicacGes conforme projeto especifico.
Nao serdo permitidas emendas, a ndo ser sobre os apoios. Os pregos deverao ser
do tipo apropriado e compativel com a bitola da madeira empregada.

4.2 Telhado

O telhado sera executado com telhas fibrocimento 6mm. A qualidade das telhas
serd testada pela fiscalizagdo. O transito no telhamento durante a execucao dos
servicos sera sempre sobre tabuas, colocadas no sentido longitudinal e transversal,
estas por sua vez transferirdo a carga para as pegas da estrutura. O telhamento
devera ser executado para uma completa estanqueidade da cobertura. Os rufos de
acabamento serdo fabricados em chapa galvanizada natural. Terdo espessura
0,50mm (chapa n°® 26), com cortes varidveis de acordo com a necessidade. Serao
fixados através de parafusos brocantes e suas emendas deveram ser feitas com
rebite e silicone para uma perfeita vedacao.

5.0 FORRO

O forro interno e dos beirais serdo em PVC Bmm, fixado sobre tarugamento
de madeira com dimensdo de 1"x2" e espagamento de 50cm, com rodaforro (1/2
cana) também em PVYC. Deve ser feitoc um algapdo na circulagido, com dimensdes
de 50x50cm, para fins de manutencao.

6.0 REVESTIMENTOS

6.1 Chapisco
O traco para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia grossa, ou
seja, a que passa na peneira 4,8mm e fica retida na 2,4mm, e sera aplicada sobre a
parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho de mangueira.
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6.2 Massa Unica

O servigo s6 sera iniciado apos completa pega de argamassa das alvenarias
e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizagdes que por ele devam
passar. A superficie devera ser molhada como anteriormente descrito. Serdo
fortemente comprimidos contra as superficies e apresentardao paramento aspero
para facilitar a aderéncia. A espessura do embogo ndo deve ultrapassar a 20mm.

O trago para o embogo sera 1:2:8 de cimento, cal em pd e areia média/fina
(passa na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm.

7.0 ESQUADRIAS (ABERTURAS)

As janelas serfo com vidro incolor 8Bmm. As portas serdo em madeira
laminada semi-oca com superficie lisa para pintura. Todas as janelas terdo peitoris
em granito cinza polido andorinha e= 2cm e largura 15cm. Todas as portas terdo
soleira em granito cinza polido andorinha e= 2cm e largura 15cm. As portas internas
serdo providas de fechadura simples, de embutir, tipo alavanca, de ferro cromado
completas, fixadas com trés dobradicas de 3". As dobradicas e respectivos
parafusos serdo de ferro zincado.

8.0 PAVIMENTACAO
8.1 Contrapiso

Sera executado primeiro um lastro de brita com espessura de 5 cm. Em
seguida serd executado o contrapiso na espessura de S5cm com trago 1:3:5 (cimento,
areia e brita), j4 deixando declividade necessaria ao piso acabado e de forma a
garantir superficies continuas, planas e niveladas. O contrapiso sé sera langado
depois terem sido colocadas as canalizagbes que devem passar por baixo do
mesmo. A argamassa devera ser aplicada, estendendo-se com auxilio de régua e
deixando-a completamente alinhada e uniforme. Apds a execugdo do piso devera
ser impedida a passagem durante o minimo de dois dias, e a cura devera ser feita
conservando a superficie Umida durante sete dias.

8.2 Regularizagdo de piso



Apos a conclusdo do contrapiso, devera estar a superficie de base
perfeitamente limpa e abundantemente lavada para a execugéo do cimentado, o
qual sera constituido de uma camada de argamassa de cimento e areia, trago 1:3.
Os cimentados terdo espessura de cerca de 20,0 mm, a qual ndo podera ser em
nenhum ponto, inferior a 10,0 mm.

8.3 Piso cerimico e rodape

Todas as pecas receberio revestimento ceramico de boa qualidade. A
colocagdo dos revestimentos dos pisos somente se dara quando concluidas todas
as canalizagbes embutidas, bem como apoés a conclusdo dos revestimentos das
paredes e tetos. Os pisos lavaveis devem ter declividade minima de 1% em dire¢ao
aos ralos, ou portas externas. A ceramica a ser colocada em um mesmo ambiente
deve ser de uma s6 origem e partida, a fim de ficar garantida a uniformidade de cor
e de tamanho. Serdo assentadas, utilizando-se de cimento-cola industrializada,
aplicada com desempenadeira dentada, seguindo-se as recomendacdes do
fabricante, no que se refere a rejuntamento, utilizar-se de rejunte tambem
industrializado, seguindo-se das recomendagbes do fabricante, sendo aplicados
apos o assentamento do azulejo e decorridos 48h, executando posteriormente a
limpeza do azulejo. As fiadas deverdo ficar em nivel, o que se conseguira com
emprego de espagadores. Ndo sera permitida a colocagdo com juntas
desencontradas.

9.0 PINTURA:

As superficies a serem pintadas deverdo ser firmes, curadas nos casos da
pintura sobre o reboco das paredes, completamente secas, livres de poeiras e
quaisquer sujeiras que venham a comprometer a durabilidade da pintura. Os
intervalos entre as deméaos deverdo ser de, no minimo, 12 horas. A aplicacao se fara
com rolo de espuma, sendo permitido o uso de pincel apenas para arremates em
superficies de pequenas dimensdes que ndo permitam o uso de rolo. As paredes
internas e externas receberdo 1 demao de selador.
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Paredes externas: As paredes externas receberdo tinta acrilica em duas
demios aplicadas sobre a textura acrilica, nas cores a serem definidas pelo
proprietario.

Paredes internas: As paredes internas receberao tinta acrilica em duas
demaos aplicadas sobre massa corrida, nas cores a serem definidas.

10.0 INSTALAGOES ELETRICAS:

A energia elétrica para a area a ser ampliada derivara da rede elétrica
existente, por meio de cabo de cobre flexivel #4(4)4mm?, indo até um Quadro de
Distribuicdo (QD) em PVC de embutir com capacidade para 8 disjuntores DIN a ser
instalado no corredor. Neste QD deverdc ser instalados 1 (um) disjuntor geral
termomagnético monofasico DIN 25A, 2 (dois) disjuntores termomagneticos
monofasicos DIN 20A e 1 (um) disjuntor termomagnético monofasico DIN 10A. Os
disjuntores deverdo possuir clara identificagdo do seu circuito (iluminagdo, tomada,
ar condicionado, eic). Os disjuntores deverdo estar perfeitamente fixados nos
quadros elétricos projetados. Para evitar fugas de corrente, devera haver perfeicao
nos apertos dos dispositivos de fixagao de condutores/disjuntores.

As instalacbes elétricas deverdo ser embutidas e a fiagdo tubulada em todo
seu percurso até os pontos de consumo por meio de eletroduto PVC flexivel
corrugado @3/4".

Para a iluminagdo serdo utilizadas luminarias retangulares de embutir, fundo e
laterais em aluminio de alto brilho, completas com soquetes, com aletas e 2 (duas)
lAmpadas tubulares LED 20W 6000K. A luminaria do corredor devera ser acionada
por meio de sensor de presenca, conforme projeto.

Toda parte metalica ndo energizada, pertencente ao sistema elétrico devera
ser aterrada.

Todos os materiais a serem utilizados deverdo ser novos, de primeira
qualidade, resistentes e adequados 2 finalidade que se destinam. Deverao obedecer
as especificagdes do presente memorial, 4s normas da ABNT, no que couber e, na
falta destas, ter suas caracteristicas reconhecidas em certificados ou laudos
emitidos por laboratérios tecnologicos idoneos.
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Nota: Caso a empresa executora utilize materiais cuja qualidade seja
duvidosa (marcas desconhecidas no mercado para o tipo de material especificado),
cabera a mesma comprovar, através de testes, estarem os mesmos de acordo com
as normas técnicas, inclusive no que se refere a qualidade, ficando as respectivas
despesas por conta da contratada, se solicitado pela fiscalizagdo da contratante.

11.0 LIMPEZA:

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservagao.
Todas as suas instalagbes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar
funcionamento perfeito. Todo entulho deverd ser removido do terreno pela
empreiteira. Serdo lavados convenientemente os pisos bem como os revestimentos,
vidros, ferragens e metais.

Galvao, 04 de outubro de 2021.

Haphaila R Fdowne

Rophoela Renata Palauro
Engenheira Civil
CREA/SC 1265074
Raphaela Renata Palauro
Engenheira Civil - CREA-SC 126597-4
Municipio de Galvae — SC




